
Руководство пользователя

TPS-150H
Портативная зарядная станция
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Описание и внешний вид Устройства

    Кнопка включения/выключения интерфейсов           

                 

    Кнопка включения/выключения интерфейса 

    LED фонарик

    Выход «DC1» (постоянного тока)

    Вход 35135 «IN» (постоянного тока)

    Выход USB Type-A 3.0 18 Вт макс. «USB1» 

    Порт USB «Type-C» вход/выход 100 Вт  макс.

Выход «DC2» (постоянного тока)

Выход USB Type-A 3.0 18 Вт макс. «USB2» 

Ремешок для переноски Устройства

Европейская розетка AC

(переменного тока) 150 Вт макс.

 Вентилятор

LCD дисплей 50 х 20 (мм)

DC (постоянного тока)   

АС (переменного тока)



LED фонарик

Инструкция:

USB1 USB2

1. Включите питание, нажав кнопку «DC». 

2. Подключите кабель заряжаемого устройства (смартфона или планшета и пр.) к 
интерфейсу «USB1» или «USB2», на экране отобразится мощность «W» в ваттах (Вт). Для 
завершения зарядки нажмите кнопку «DC» один раз. Для выключения Устройства 
удерживайте кнопку «DC» в течение 3 секунд.

Зарядка подключаемых устройств с помощью PD
интерфейсов («USB1», «USB2», «Type-C», «DC1», «DC2»):

3.1. Зарядка через интерфейсы USB Type-A:

1. Для включения Устройства нажмите кнопку «DC».

2. Для включения LED фонарика дважды нажмите на кнопку «DC» в течение 1 секунды 
(фонарик включится в режиме средней яркости), на экране появится иконка      . 
Повторное двойное нажатие включит яркий режим фонарика. Для выключения 
фонарика еще раз дважды нажмите кнопку «DC».



DC1 DC2

TYPE-C

Внимание: Суммарная мощность электроприборов, подключаемых к выходам DC, не должна 
превышать 80 Вт. Обязательно убедитесь, что мощность вашего устройства соответствует 
этому требованию. 
Пожалуйста, убедитесь, что устройство, предназначенное для работы от DC12V, оснащено 
штекером DC5.5. В противном случае подключение к интерфейсу DC зарядной станции будет 
невозможно.

3.2. Зарядка через интерфейс «Type-C»:

Подсоедините кабель Type-C заряжаемого устройства (смартфона или планшета и 
пр.) к интерфейсу «Type-C», на экране отобразится иконка          , зарядка начнется 
автоматически, и на экране отобразится мощность «W» в ваттах (Вт).

3.3. Зарядка с помощью интерфейсов DC:

1. Включите питание, нажав кнопку «DC».
2. Нажмите кнопку «DC» еще раз, и на экране отобразится иконка      . Подключите 
кабель заряжаемого устройства к интерфейсу «DC1» или «DC2», на экране отобразит-
ся мощность «W» в ваттах (Вт). Для завершения зарядки нажмите один раз на кнопку 
«DC». Для выключения Устройства удерживайте кнопку «DC» в течение 3 секунд.



1. Подключите кабель питания 220 В в розетку АС Портативной зарядной станции.
2. Включите Портативную зарядную станцию, нажав кнопку «DC», затем нажмите кнопку 
«АС» для активации интерфейса АС, на экране отобразится иконка                  . Индикация 
мощности «W» в ваттах (Вт) на экране означает, что Устройство работает в штатном режиме.

Зарядка с помощью интерфейса AC:

Внимание: Мощность заряжаемых устройств через розетку АС не должна превышать 150 Вт.
В случае перегрузки или при слишком высокой температуре окружающей среды розетка АС 
автоматически отключится для защиты Устройства.
Разные электроприборы имеют различные стандарты входного напряжения. Перед началом 
использованием, пожалуйста, убедитесь, что параметры выходного тока АС соответствуют 
параметрам подключаемых устройств. Для экономии заряда батареи отключайте розетку AC, 
когда она не используется.

Инструкция:



TYPE-C

IN

Зарядка Устройства:

5.1. Зарядка Устройства через интерфейс «Type-C»:

Для зарядки Устройства подключите источник питания в порт «Type-C» Портативной 
зарядной станции. Поддерживаются такие стандарты Быстрой зарядки, как «QC» и 
«PD» с мощностью до 100 Вт.

5.2. Зарядка с помощью солнечных панелей или 
адаптера от сети переменного тока 220 В:

Для зарядки Устройства с помощью солнечных панелей или адаптера через розетку 
220 В подключите соответствующий источник питания к Портативной зарядной 
станции через порт DC «IN».

Внимание! 1. При использовании солнечной панели для зарядки данного Устройства 
необходимо, чтобы она была укомплектована преобразователем с технологией MPPT. В 
противном случае существует риск выхода Устройства из строя. 
2. Для максимальной эффективности размещайте солнечную панель в зоне прямого солнечных 
лучей, располагая её под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности.



Когда индикатор уровня заряда в процентах отображается на экране и начинает мигать, 
это означает, что идет зарядка Устройства. Когда индикатор уровня заряда отображает 
«100%» и не мигает, это означает, что Устройство полностью заряжено. Пожалуйста, 
отключите источник питания от Зарядной станции.

5.3. Окончание зарядки Устройства:

Спецификация и технические характеристики:

Комплектация:

12 В⎓3 A, 12 В⎓6 A

Количество циклов (Зарядки-Разрядки) Не менее 1000 циклов

Время зарядки 3 ~ 4 Ч (переменный ток 110 Вт Maкс.+ постоянный ток 90 Вт Maкс.)

Тип батареи

Вход DC 35135

Емкость
Батарея

Входы

Выходы
Выход DC 5521 х 2

Выход AC х 1

LED
фонарик

40000 мАч Li-ion- батарея (14,4 В 10 Ач / 144 Втч)

LR2170SZ (4SP2)

Параллельная зарядка

Зарядка от блока питания (12 В~21 В⎓3 A 63 Вт Mакс.)

Выход USB 1  Type-A 3.0 х 1 5 В⎓3 A / 9 В⎓2 A / 12 В⎓1,5 A, 18 Вт Макс.
 Выход USB 2 Type-A 3.0 х 1 5 В⎓3 A / 9 В⎓2 A / 12 В⎓1,5 A, 18 Вт Макс.

 Вход/Выход USB TYPE-C х 1

 Вход / Выход USB TYPE-C х 1

Вход / Выход USB TYPE-C PD 3.0 100 Вт
(5 В⎓3 A / 9 В⎓3 A / 12 В⎓3 A / 15 В⎓3 A / 20 В⎓5 A) 

Зарядка от USB TYPE-C PD 3.0 100 Вт 
(5 В⎓3 A / 9 В⎓3 A / 12 В⎓3 A / 1 5 В⎓3 A / 20 В⎓5 A)

Защита от превышения тока Максимально допустимый ток 6 A , ток срабатывания защиты 7,8 A

Европейская розетка AC  (100-240 В, 150 Вт)
Выходной сигнал Модифицированный синус

Частота 50 Гц/60 Гц

Мощность 1 Вт - 3 Вт

Режимы работы Яркий свет, тусклый свет, SOS

Зарядка от солнечных панелей (12-28В)

DYNAMIQA TPS-150H

210 х 120 х 53 (см)Размер Устройства

Модель

Рабочая температура -10 °С +45 °C

Портативная зарядная станция TPS-150H

Блок питания AC/DC

Кабель передачи данных Type-C, 100Вт

Кабель питания АС

Ремешок

Инструкция

Опционально

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
1 шт.

Кабель для зарядки от прикуривателя
бортовой сети автомобиля DC35135 1 шт.



1. Перед использованием Устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

2. Для зарядки данной Портативной зарядной станции используйте только штатное зарядное 
устройство (поставляется в комплекте) и производите зарядку в соответствии с настоящей 
инструкцией. Во избежание повреждений внимательно следите за подаваемым напряжени-
ем на входы Устройства.

3. Устройство оборудовано высококачественным аккумулятором, не имеющими эффекта 
памяти, обладающим большой ёмкостью и длительным сроком службы. Рекомендуемый 
температурный диапазон эксплуатации Устройства: от -10 °C до 45 °C.

4. Для продления срока службы аккумулятора при длительном хранении Устройства 
производите его подзарядку не реже одного раза в 3–6 месяцев.

5. Данное Устройство имеет встроенный аккумулятор, не подлежащий извлечению. Не 
пытайтесь извлечь аккумулятор во избежание повреждения Устройства.

6. Незначительный нагрев Портативной зарядной станции и блока питания в процессе 
зарядки является нормой.

7. Храните данную Портативную зарядную станцию вдали от огня, воды и других жидкостей, 
а также избегайте его попадания под прямые солнечные лучи.

8. Не допускайте короткого замыкания клемм Устройства. Избегайте его хранения совместно 
с монетами, украшениями, ключами и другими металлическими предметами.

9. Устройство содержит встроенные компоненты под высоким напряжением. Не разбирайте 
Устройство самостоятельно во избежание аварийных ситуаций.

10. По окончании срока службы не выбрасывайте данное Устройство вместе с бытовыми 
отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде утилизируйте аккумуляторы в 
соответствии с местными нормами и законодательством.

Указания по использованию Устройства:

Перед использованием Портативной зарядной станции TPS-150H (Устройства) внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством. Рекомендуется сохранить настоящее руководство для 
дальнейшего использования в качестве справочного материала по эксплуатации Устройства. 
Внимание: В настоящее руководство не входят инструкции по установке, обновлению и 
использованию программного обеспечения, а также сведения о внутренних аппаратных 
компонентах Устройства.

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!


